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310 m3/h 75 Pa EC310 m3/h 75 Pa EC310 m3/h 75 Pa EC310 m3/h 75 Pa EC(1 310 m3/h, 75 Pa EC(1 530 m³/h, 100 Pa EC(1 180 m3/h, 75 Pa EC 310 m3/h, 75 Pa EC

310 m3/h 75 Pa EC310 m3/h 75 Pa EC310 m3/h 75 Pa EC310 m3/h 75 Pa EC(1 310 m3/h, 75 Pa EC 530 m³/h, 100 Pa EC 180 m3/h, 75 Pa EC 310 m3/h, 75 Pa EC 

7–185 W (EC) 7–185 W (EC) 35–340 W (EC) 8–80 W (EC) 8–165 W (EC)

4-standenschakelaar 4-standenschakelaar 4-standenschakelaar 4-standenschakelaar 

optie

standaard 

4-standenschakelaar

optie

standaard

4-standenschakelaar 

optie 

standaard 

4-standenschakelaar

optie

standaard

4-standenschakelaar

optie

standaard

 kruistegenstroom,                                        kruistegenstroom,                                        kruistegenstroom,                                        kruistegenstroom,                                       
η> 90 %

 manueel standaard  manueel standaard  manueel standaard  manueel standaard 
standaard

kruistegenstroom,             
η> 90 %

manueel standaard
standaard

kruistegenstroom,                
η> 90 %

manueel standaard 
standaard

kruistegenstroom,                   
η> 90 %

gemotoriseerd 
standaard

kruistegenstroom,                   
η> 90 %

gemotoriseerd
standaard

elektrisch, 900 W, optieelektrisch, 900 W, optieelektrisch, 900 W, optieelektrisch, 900 W, optie

elektrisch, 900 W, optieelektrisch, 900 W, optieelektrisch, 900 W, optieelektrisch, 900 W, optie

elektrisch,900 W, optie

elektrisch,900 W, optie

elektrisch,1000 W, stand.

elektrisch,1000 W, optie

elektrisch, optie
500W

elektrisch, optie
500W

elektrisch, optie
500W

elektrisch, optie
500W

 G3 + optie F7(3

G3(2  

G3 + optie F7(3

G3(2 

G3(2 + F7(3

G3(2

G3(2 + F7(3

G3(2

G3(2 + F7(3

G3(2

standaard

42 kg

standaard

47 kg

standaard

102 kg

standaard

45 kg

standaard

58,5 kg

597 x 688 x 360 597 x 688 x 360 597 x 688 x 360 597 x 688 x 360 mm
4 x ø 125 mm 

(binnendiam. ø)(binnendiam. ø)(binnendiam. ø)(binnendiam. ø)

597 x 798 x 345/582mm
4 x ø 125 mm

(binnendiam. ø)

748 x 922 x 644 mm
4 x ø 200 mm 

(binnendiam. ø)

900 x 236 x 547
8 x ø 100 mm 

(binnendiam. ø) 

1026 x 293 x 626
8 x ø 125 mm 

(binnendiam. ø)

zie technische � che 
voor de verschillende

aansluitingen.

zie technische � che 
voor de verschillende

aansluitingen.

© Klimacomfort •  Wij houden ons het recht voor om wijzigingen in deze brochure aan te brengen zonder voorafgaande waarschuwing. 

voorzijde voorzijde voorzijde

Vallox  Multi 80
TSK serie

Vallox  Multi 50
TSK serie

Vallox 90 SC  
serie

Vallox 90K  SC  
serie

Balansventilatie met manuele sturing en laag energie verbruik

Vallox 150 E� ect SC  
serie
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Max. luchtafvoer debiet 240 m³/h,  75 Pa AC(1 240 m³/h, 75 Pa AC(1  VA75: 275 m3/h, 75 Pa AC(1

VA95: 360 m3/h, 75 Pa AC.
450 m³/h, 100 Pa AC(1

Max. luchttoevoer debiet 240 m³/h, 75 Pa AC 240 m³/h, 75 Pa AC VA75: 275 m3/h, 75 Pa AC
VA95: 360 m3/h, 75 Pa AC

450 m³/h, 100 Pa AC

Vermogen 2 ventilatoren W 20–160 W (AC) 20–160 W (AC) VA75: 25–180 W (AC)
VA95: 40-225 W (AC)

42–315 W (AC)

Instellingsmogelijkheden
 Week/dag/uur program
 Openhaard/booster
 Koolstofdioxide sensor
 Vochtigheidsensor
 Onderhoudsmelding 
 Filtercontrole
 LON/verbinding
 Veiligheidscontact 

4-standenschakelaar 

optie 

standaard 

4-standenschakelaar 

optie

standaard 

4-standenschakelaar

optie

standaard

elektronisch Digit SED 
standaard 
standaard 

optie 
optie 

standaard 
optie
optie 

standaard 

Aluminium warmtewisselaar 

met zomer/winter bypass
Vriesbescherming

2 x kruisstroom, 
η> 75 %

manueel standaard 
standaard

2 x kruisstroom,              
η> 75 %

manueel standaard
standaard

kruisstroom,                          
η> 75 %

manueel standaard
standaard

kruisstroom,                     
η> 75 %

automatisch standaard 
standaard

Voorverwarming 
 VKL model  
MLV model
Naverwarming 
VKL model  
MLV model

elektrisch, max. 900 W, 
standaard

elektrisch max. 900 W 
standaard

elektrisch,max. 900 W,
standaard 

elektrisch,max. 900 W
standaard

elektrisch,max. 500 W
optie

elektrisch,max. 500 W
optie

elektrisch, 1200 W, optie
elektrisch, 1200 W, optie

MLV batterij, optie
elektrisch, 1200 W, optie
VKL water batterij, optie
VKL water batterij, optie

 Luchtfi ltering G3(2 + F7(3

G3(2

G3(2 + F7(3

G3(2

G3(2 + F7(3

G3(2

G3(2 + F7(3

G3(2

Luchtaansluitopeningen
Plafondmontageplaat
Zoldervloerplaat 
Geluidsdemper unit
Gewicht

standaard

42 kg

standaard

47 kg

optie
optie

36 kg

standaard
optie
optie

71 kg

Afmetingen (breedte x hoogte x diepte) 

Kanaalaansluiting
597 x 661 x 306 mm

4 x ø 125 mm
(binnendiam. ø)

597 x 770 x 294/525 
mm

4 x ø 125 mm 
(binnendiam. ø)

564 x 530 x 403 mm
4 x ø 125 mm 

(binnendiam. ø)

596 x 616 x 569 mm
4 x ø 160 mm 

(binnendiam. ø)

Legende: Rechts model

1) EC = gelijkstroom, AC = wisselstroom   2) gro�  lter   3) � jnsto�  lter  4) model uitgerust een dampkap                        

Technische 
eigenschappen

rood = 
luchttoevoer 
geel = 
luchtafvoer 
blauw= 
buitenlucht 
bruin= 
vervuilde luchtVoorzijde voorzijde voorzijde voorzijde voorzijde

Vallox 75/95  
serie

Vallox 70K Compact  
serie

Vallox 70  compact  
serie

Vallox Digit2 SE  
serie

Standaard balansventilatie
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 Notities: Notities:



Kies voor Vallox 
Jarenlange ervaring in woningbouw, fl ats, 
burelen en praktijken.

Belangrijke producent voor de export

Voorloper in oplossingen voor lage-energie 
en passief huizen

Pionier in vraaggestuurde ventilatie en     
automatisatie

Een grote keuze uit toestellen met            
verschillende luchtdebieten

Een wijd verspreidt distributienetwerk over 
Europa

Steeds een ruime voorraad aan onderdelen, 
zelfs voor de oude toestellen

Test-procedures en kwaliteitsgarantie voor 
elk systeem

EN 308

TÜV, VTT en Passief Huis certi� caten

Label van de fi nse federatie van allergie en 
astma
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   Uw Vallox dealer:

VALLOX
FRESH AIR FROM FINLAND

Klimacomfort


